Technikai leiras

KY MOTOR, nizhatd redonymotor

B Elem: 12V (27A12V)
B Frekvencia: 433.92 MHz
B Mikodési hémérséklet:

-10°C - 50°C

B Hatotavolsag: szabadtéren 200 m,

beltérben 30 m (2 fal esetén)

Taviranyitok: 1, 5 és 15 csatornas kivitel (id8programmal is).

A beépitett radiovev8s motor végallasa mechanikus. Potméter palcaval allithato (lasd kapcsolés motor).
A beépitett radiovev8s motor 3 eres (0,75 mm) kébellel rendelkezik, bekdtése szinhelyesen torténik.
Mindig csak a programozandé motor legyen fesziiltség alatt.

Markaszerviz: www.ky-motor.hu

Taviranyito felhangolasa “ Kk progremazsndb mintar “
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A motor aram ala helyezés utan

= 10 masodpercig programozhato.

= A 10 méasodperc utan visszaall
or normal lizemmodba.

= sl OK  (Motor bekstés jobbro)

nyomjuk meg a FEL
gombot 1x

legyen fesziiltség alatt.
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Motort helyezziik a PROGRAM gombot # O/ # (@) k (Motor bekotés balrol)

aram ala nyomjuk meg 2x

nyomjlﬁeg alE
gombot 1x

2 Taviranyitdo masolasa

A programozas 6 masodpercen
A bellil térténjen, utan visszaall

normal tizemmodba.
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Az eredeti taviranyiton nyomjuk
meg 2x a PROGRAM gombot.

Az U] taviranyiton nyomjuk meg
1x a PROGRAM gombot.

3 Taviranyito torlése

A taviranyito torlésével tordljik A programozas 6 masodpercen
A a motor teljes memoriajat. A belul tdrténjen, utan visszaall
(Az erre a motorra feltanitott normal lizemmodba.
tobbi taviranyito is torlédik.)
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A taviranyiton nyomjuk meg 1x
a PROGRAM gombot.

A taviranyiton nyomjuk A taviranyiton nyomjuk meg 1x
meg 1x a STOP gombot. a PROGRAM gombot.



